吊车零部件润滑要点
起重设备润滑情况的好坏，直接影响吊车各机构的的正常运转和生产工艺流程的正常进行，对延长机件寿命和促进安全生产有密切关系，因此必须经经常检查各润滑点的润滑情况，按时补充和更换润滑油，还可以尝试一下吊车服务。

	序号
	零部件
	规则
	润滑条件
	润滑材料

	1
	钢丝绳
	一般15~30天一次,根据实际使用中的润滑情况而定
	1、将润滑脂加到80度~100度，涂至饱和为宜。2、不加热涂抹。
	1、钢丝绳麻心脂

2、涂合成润滑脂或其他钢丝绳润滑脂

	2
	减速箱
	刚用初期每季度换一次,以后可根据清洁情况半年~一年换一次
	夏季
	用HL30号齿轮油

	
	
	
	/冬季（不低于-20度）
	用HL20号齿轮油

	3
	滚动轴承
	3~6个月一次
	1、 工作温度在-20度~60度

2、 高于50度

3、 低于-20度
	1、 可采用以任何元素为为基本的润滑脂，但不能混合使用，冬季宜用1、2号，夏季宜用3、4号。

2、 用工业锂基、润滑脂，冬季宜用1号，夏季宜用2号。

3、 采用锂基润滑脂

	
	滑动轴承
	酌情
	
	

	4
	电动机
	年修或大修
	1、 一般电动机，不是柴油发动机。

2、 H级绝缘和湿热地带
	1、 复合铝基润滑脂

2、 3号铝基润滑脂


