25吨汽车起重机起重性能表（主臂）
	工作半径(m)
	吊臂长度(m)

	
	10.2
	13.75
	17.3
	20.85
	24.4
	27.95
	31.5

	3
	25
	17.5
	
	
	
	
	

	3.5
	20.6
	17.5
	12.2
	9.5
	
	
	

	4
	18
	17.5
	12.2
	9.5
	
	
	

	4.5
	16.3
	15.3
	12.2
	9.5
	7.5
	
	

	5
	14.5
	14.4
	12.2
	9.5
	7.5
	
	

	5.5
	13.5
	13.2
	12.2
	9.5
	7.5
	7
	

	6
	12.3
	12.2
	11.3
	9.2
	7.5
	7
	5.1

	6.5
	11.2
	11
	10.5
	8.8
	7.5
	7
	5.1

	7
	10.2
	10
	9.8
	8.5
	7.2
	7
	5.1

	7.5
	9.4
	9.2
	9.1
	8.1
	6.8
	6.7
	5.1

	8
	8.6
	8.4
	8.4
	7.8
	6.6
	6.4
	5.1

	8.5
	8
	7.9
	7.8
	7.4
	6.3
	7.2
	5

	9
	
	7.2
	7
	6.8
	6
	6.1
	4.8

	10
	
	6
	5.8
	5.6
	5.6
	5.3
	4.4

	12
	
	4
	4.1
	4.1
	4.2
	3.9
	3.7

	14
	
	
	2.9
	3
	3.1
	2.9
	3

	16
	
	
	
	2.2
	2.3
	2.2
	2.3

	18
	
	
	
	1.6
	1.8
	1.7
	1.7

	20
	
	
	
	
	1.3
	1.3
	1.3

	22
	
	
	
	
	1
	0.9
	1

	24
	
	
	
	
	
	0.7
	0.8

	26
	
	
	
	
	
	0.5
	0.5

	28
	
	
	
	
	
	
	0.4

	29
	
	
	
	
	
	
	0.3

	30
	
	
	
	
	
	
	


50吨汽车起重机性能表（主臂）
注：不支第五支腿，吊臂位于起重机前方或后方；支起第五支腿，吊臂位于侧方、后方、前方
	工作半径(m)
	主臂长度(m)

	
	10.70
	18.00
	25.40
	32.75
	40.10

	3.0
	50.00
	
	
	
	

	3.5
	43.00
	
	
	
	

	4.0
	38.00
	
	
	
	

	4.5
	34.00
	
	
	
	

	5.0
	30.00
	24.70
	
	
	

	5.5
	28.00
	23.50
	
	
	

	6.0
	24.00
	22.20
	16.30
	
	

	6.5
	21.00
	20.00
	15.00
	
	

	7.0
	18.50
	18.00
	14.10
	10.20
	

	8.0
	14.50
	14.00
	12.40
	9.20
	7.50

	9.0
	11.50
	11.20
	11.10
	8.30
	6.50

	10.0
	
	9.20
	10.00
	7.50
	6.00

	12.0
	
	6.40
	7.50
	6.80
	5.20

	14.0
	
	
	5.10
	5.70
	4.60

	16.0
	
	
	4.00
	4.70
	3.90

	18.0
	
	
	3.10
	3.70
	3.30

	20.0
	
	
	2.20
	2.90
	2.90

	22.0
	
	
	1.60
	2.30
	2.40

	24.0
	
	
	
	1.80
	2.00

	26.0
	
	
	
	1.40
	1.50

	28.0
	
	
	
	
	1.20

	30.0
	
	
	
	
	0.90

	各臂伸缩率

（%）
	二
	0
	100
	100
	100
	100

	
	三
	0
	0
	33
	66
	100

	
	四
	0
	0
	33
	66
	100

	
	五
	0
	0
	33
	66
	100

	钢丝绳倍率
	12
	8
	5
	4
	3

	吊钩重量
	0.515
	0.215


50吨吊车起重性能表
	工作幅度(m)
	吊臂长度

	
	基本臂 10.70m
	中长臂 18.05m
	中长臂 25.40m
	中长臂 32.75m
	全伸臂 40.10m

	3
	50000
	
	
	
	

	3.5
	50000
	31000
	
	
	

	4
	42500
	29000
	
	
	

	4.5
	39500
	28000
	20000
	
	

	5
	36000
	27000
	19000
	
	

	5.5
	30300
	24500
	185000
	
	

	6
	25600
	23000
	182000
	13600
	

	7
	19400
	18900
	17000
	13600
	

	8
	15200
	14600
	15500
	12500
	8200

	9
	12100
	11800
	12800
	11500
	8200

	10
	
	9500
	10600
	10500
	7500

	12
	
	6800
	7700
	8200
	6800

	14
	
	4800
	5800
	6200
	6000

	16
	
	3400
	4400
	4800
	5000

	18
	
	
	3300
	3800
	4000

	20
	
	
	2500
	3000
	3200

	22
	
	
	1800
	2300
	2600

	26
	
	
	
	1300
	1600

	28
	
	
	
	
	1200

	30
	
	
	
	
	900

	吊钩重量
	515kg


65吨吊车起重性能表

	工作幅度m
	基本臂11.20m
	中长臂15.05m
	中长臂18.90m
	中长臂26.60m
	中长臂34.30m
	全臂

	3
	65
	
	
	
	
	

	3.5
	61
	
	
	
	
	

	4
	54
	45
	36
	
	
	

	5
	46.5
	40
	35
	22
	
	

	6
	38
	33
	32
	22
	
	

	7
	28
	26
	25
	21
	16.5
	

	8
	20
	19.5
	18.5
	19
	15.5
	

	9
	16
	15.5
	15
	16
	14.5
	9

	10
	
	12.8
	12.5
	13.5
	13
	8

	12
	
	9
	8.5
	10
	10.5
	8.8

	14
	
	
	6
	7.5
	8
	8

	15
	
	
	5
	6.5
	7
	7.3

	16
	
	
	
	5.5
	6.2
	7

	18
	
	
	
	4.5
	4.8
	6.4

	20
	
	
	
	3.2
	3.8
	5

	22
	
	
	
	2.5
	2.9
	4

	24
	
	
	
	
	2.2
	2.5

	26
	
	
	
	
	1.7
	2

	28
	
	
	
	
	1.2
	1.6

	29
	
	
	
	
	1.0
	1.4

	30
	
	
	
	
	
	1.2


100吨吊车主臂起重性能表
	工作幅度
（M）
	12M
	20M
	28M
	36M
	44M

	3.0
	100
	
	
	
	

	3.5
	92.0
	58.0
	
	
	

	4.0
	85.0
	54.0
	35.0
	
	

	5.0
	69.0
	48.5
	35.0
	26.0
	

	6.0
	57.5
	43.0
	33.0
	26.0
	

	7.0
	44.0
	39.0
	32.0
	26.0
	

	8.0
	32.1
	32.0
	29.0
	24.0
	15.0

	9.0
	26.2
	25.5
	24.6
	22.5
	15.0

	10.0
	
	21.0
	20
	20.5
	15.0

	12.0
	
	14.6
	14.4
	15.0
	13.6

	14.0
	
	10.4
	11.4
	11.3
	11.3

	15.0
	
	8.8
	10.0
	9.9
	9.7

	16.0
	
	
	9.1
	8.7
	8.5

	18.0
	
	
	7.8
	7.7
	7.5

	20.0
	
	
	5.6
	6.2
	6.0

	22.0
	
	
	4.4
	5.0
	4.3

	24.0
	
	
	3.5
	4.1
	3.5

	26.0
	
	
	
	3.3
	2.7

	28.0
	
	
	
	2.6
	2.0

	29.0
	
	
	
	2.3
	1.7

	30.0
	
	
	
	2.0
	1.6

	29.0
	
	
	
	
	1.2


 

75吨吊车主臂起重性能表
	杆长

作业半径
	10.06
	13.72
	17.37
	21.03
	24.69
	28.35
	32.00
	
	

	3.66
	68.0
	40.8
	37.6
	
	
	
	
	14.20
	17.75

	4.57
	54.0
	39.0
	36.25
	33.50
	29.45
	
	
	14.20
	17.75

	6.10
	34.55
	33.55
	30.35
	27.20
	23.55
	20.4
	
	8.70
	11.3

	7.62
	23.5
	23.5
	23.5
	23.55
	19.95
	17.2
	14.50
	5.65
	7.80

	9.14
	
	17.05
	17.05
	22.65
	17.05
	14.7
	12.45
	3.90
	5.60

	10.66
	
	13.15
	13.15
	17.05
	13.15
	12.9
	10.85
	2.85
	4.25

	12.99
	
	
	10.5
	13.15
	10.5
	10.5
	9.75
	2.00
	3.15

	13.72
	
	
	8.70
	10.5
	8.70
	8.70
	8.70
	1.20
	2.25

	15.24
	
	
	
	8.70
	7.30
	7.30
	7.30
	0.65
	1.60

	16.29
	
	
	
	7.30
	6.30
	6.30
	6.30
	
	1.10

	21.34
	
	
	
	
	
	3.95
	3.95
	
	

	24.38
	
	
	
	
	
	2.85
	2.85
	
	

	27.43
	
	
	
	
	
	
	2.00
	
	

	30.48
	
	
	
	
	
	
	1.50
	
	


