[image: image5.jpg]LOOTHA % % £ Mk A

T L LR ATkt
Siares g waneite || g [MR|SBEMEER
12.2m [ 20.4m [ 28.6m [s6.6m [ a5 || acius [ Tozamm S om
30 [ w0 L 2.5’ 30° 2.5 30°
(1] 1.0 [ 4
72
Z 20 | 57 I
P I T 130 | 54 T
I A ) o | s | 25 [ aes
E 20 T =
T Voo | a7 | ze | ar
2750 g | D 25 | as
FLO 2 (W | T 25 | 32
FEA BT I3 AT
(LS B e[z [ 55 [ 2 [ 20 [ 15
() Toa][ 220 | 54 | 225 [ 2es | b
HE 0 (200 [ 3 [ 2t [eas | 12
I Xy
T X KT T
[ 78 86 20,0 - ==
s S0 [0 [ [ 2 [
55 [G00 | v [ es | 1e [ 708
- 320 | 14 15 | 185 | 092
T FRETHN TN I
I )
I [
T - B Z50k0
[Fvares) | 5o [ [ w |




[image: image6.jpg]160THAE F F B4k R

F (| 15 6m | Tom | 22.4m | Z6am | 372, | 36 7m | &0.im | 44 6m | 456m | 57m
2 | 0
55 [ toa [ 75
5| ee [ 4 [ o5 | w0
G5 75 [ o7 | e | a0 | &
5 [ vos |1z | oo | 0 | e | &7
5 [ 88 [ s [ a5 [ 76 [ & | s¢ [ &
2 - 7 [ | 5 | a2 [ ®
& | o5 [ o5 | os | 65 | 5 | 47 | a0 | m | or
R T 7 57 | &7 [ s | s [ 58 [ | or [ 5
ST S T o |57 | a7 | @ | 56 | 92 | 26 | s
2 @ a0 a0 | a1 [ 3 | o [ w0 [ 2 [ 2
1o 33 | o | as | wo | o | oa | e | 22 [
0 27 o7 | 28 | 26 | 25 [ o0 | 21 [ 75
i 22 [ 22 |25 [ 25 [ 23 [ 2o [0 [ 18
20 20 [ 7w | 20 | e [ ez [ s [ e
2 7 [ 5 [ 17 [ ea [7s [ o | 15
28 5| v | a5 [ et | tes | vee | s
2% 2 |26 [ 15 a7 [ s [ 18
e o [ oe [ vz | 12 | ee [ 1z
30 4 [ [T [ 1 [T
32 51 |05 [ 63 [ 6s [ 10
a8 56 [ 82 [ 85 [ 68
36 86 [ 72 [ 78 [ 78
3 53 [ 6o [ 6
S0 [EE s eaen 56 [ 1 | &
i [9E, 6 1asam [
@ [mw. der XY
a5 e}
) £




28吨汽车起重机性能表


320吨汽车吊机额定性能表


425吨汽车起重机起重性能表（主臂）


630吨汽车起重机性能表（一）


850吨汽车起重机性能表（主表）


1080吨汽车起重机起重性能表(一)


12100t汽车吊性能表


13120吨汽车起重机起重性能表


14150吨汽车起重机性能表(一)


15150吨汽车起重机性能表(二)


16160t汽车吊性能表


17200吨汽车吊车


18260吨吊车性能表


19LTM1300/1-300t全液压汽车吊机


22LTM1500-500t全液压汽车吊机


23LTM1500-500t全液压汽车吊机
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8吨汽车起重机性能表
	主要技术参数
	6.95m吊臂
	8.50m吊臂
	10.15m吊臂
	11.70m吊臂

	参数名称
	参数
	工作
半径
(m)
	起升
高度
(m)
	起重量
(t)
	工作
半径
(m)
	起升
高度
(m)
	起重量
(t)
	工作
半径
(m)
	起升
高度
(m)
	起重量
(t)
	工作
半径
(m)
	起升高度 (m)
	起重量
(t)

	全车总重
	15.50t
	3.2
	7.5
	8.0
	3.4
	9.2
	6.7
	4.2
	10.6
	4.2
	4.9
	12.0
	3.2

	最大爬坡能力
	22%
	3.7
	7.1
	5.4
	4.0
	8.8
	4.5
	5.0
	10.1
	3.1
	5.8
	11.4
	2.4

	吊臂最大仰角
	 
	4.3
	6.5
	4.0
	4.7
	8.3
	3.4
	5.7
	9.6
	2.5
	6.7
	10.8
	1.9

	吊臂全伸时长度
	11.70m
	4.9
	5.7
	3.2
	5.4
	7.6
	2.7
	6.6
	8.8
	1.9
	7.7
	9.9
	1.4

	吊臂全缩时长度
	6.95m
	5.5
	4.6
	2.6
	6.2
	6.8
	2.2
	7.5
	7.7
	1.5
	8.8
	8.6
	1.0

	最大提升高度
	12.00m
	 
	 
	 
	6.9
	5.6
	1.8
	8.4
	6.3
	1.2
	9.7
	7.0
	0.9

	最小工作半径
	3.20m
	 
	 
	 
	7.5
	4.2
	1.5
	9.0
	4.8
	1.0
	10.5
	5.2
	0.8

	最小转弯半径
	9.20m
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20吨汽车吊机额定性能表

	以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

回转半径（m）
主臂长度（m）
主臂+付臂
10.2
12.58
14.97
17.35
19.73
22.12
24.5
24.5+7.5
3.0

20

——

——

——

——

——

——

——

3.5
17.2
15.9
——

——

——

——

——

——

4.0

14.6

14.6

12.6

——

——

——

——

——

4.5
12.75
12.7
11.7
10.5
——

——

——

——

5.0

11.6

11.3

11.3

9.7

——

——

——

——

5.5
10.45
10
10
9.1
8.1
——

——

——

6.0

9.3

9

9

8.5

7.6

6.9

——

——

7.0
7.24
7.3
7.41
7.2
6.7
6.1
5.5
——

8.0

5.99

6.1

6.17

6.22

5.9

5.4

5

——

9.0
——
5.13
5.21
5.25
5.3
4.8
4.5
——

10.0

——

4.35

4.43

4.48

4.52

4.4

4

2.1

12.0
——
——
3.26
3.32
3.36
3.39
3.41
1.7
14.0

——

——

——

2.49

2.53

2.56

2.58

1.4

16.0
——
——
——
——
1.9
1.94
1.96
1.2
18.0

——

——

——

——

——

1.45

1.47

1

20.0
——
——
——
——
——
——
1.08
0.88
22.0

——

——

——

——

——

——

0.76

0.75

24.0
——
——
——
——
——
——
——
0.63
27.0

——

——

——

——

——

——

——

0.5
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25吨汽车起重机起重性能表（主臂） 
以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	工作半径(m)
	吊臂长度(m)

	
	10.2
	13.75
	17.3
	20.85
	24.4
	27.95
	31.5

	3
	25
	17.5
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	20.6
	17.5
	12.2
	9.5
	 
	 
	 

	4
	18
	17.5
	12.2
	9.5
	 
	 
	 

	4.5
	16.3
	15.3
	12.2
	9.5
	7.5
	 
	 

	5
	14.5
	14.4
	12.2
	9.5
	7.5
	 
	 

	5.5
	13.5
	13.2
	12.2
	9.5
	7.5
	7
	 

	6
	12.3
	12.2
	11.3
	9.2
	7.5
	7
	5.1

	6.5
	11.2
	11
	10.5
	8.8
	7.5
	7
	5.1

	7
	10.2
	10
	9.8
	8.5
	7.2
	7
	5.1

	7.5
	9.4
	9.2
	9.1
	8.1
	6.8
	6.7
	5.1

	8
	8.6
	8.4
	8.4
	7.8
	6.6
	6.4
	5.1

	8.5
	8
	7.9
	7.8
	7.4
	6.3
	7.2
	5

	9
	 
	7.2
	7
	6.8
	6
	6.1
	4.8

	10
	 
	6
	5.8
	5.6
	5.6
	5.3
	4.4

	12
	 
	4
	4.1
	4.1
	4.2
	3.9
	3.7

	14
	 
	 
	2.9
	3
	3.1
	2.9
	3

	16
	 
	 
	 
	2.2
	2.3
	2.2
	2.3

	18
	 
	 
	 
	1.6
	1.8
	1.7
	1.7

	20
	 
	 
	 
	 
	1.3
	1.3
	1.3

	22
	 
	 
	 
	 
	1
	0.9
	1

	24
	 
	 
	 
	 
	 
	0.7
	0.8

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	0.5

	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.4

	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.3

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定) 

25吨汽车起重机起重性能表（副臂）
	主臂主角
	7.5副臂

	
	副臂倾角5度
	副臂倾角30度

	80度
	2.5
	1.25

	75度
	2.5
	1.25

	70度
	2.05
	1.15

	65度
	1.75
	1.1

	60度
	1.55
	1.05

	55度
	1.3
	1.0

	50度
	1.05
	0.8


30吨汽车起重机性能表（一） 

以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	主要技术参数
	主臂起重性能

	
	工作半径（m） 
	支腿全伸
	不用支腿 

	名称
	参数
	
	10.00m
	17.00m
	24.00m
	31.00m
	10.00m

	全车总重
	32.2t 
	3.00
	30.00
	20.00 
	
	
	8.00

	最大爬坡能力
	31%
	3.35
	30.00
	20.00
	
	
	7.00

	最大提升高度
	34.00m
	3.50
	28.10
	20.00
	
	
	6.40

	吊臂全伸时长度
	31.00m
	4.00
	24.20
	20.00
	
	
	5.10

	吊臂全缩时长度
	10.00m
	4.50
	21.40
	20.00
	13.00
	
	4.20

	最小转弯半径
	11.50m
	4.8
	20.00
	20.00
	13.00
	
	3.70

	最大仰角
	80°
	5.0
	19.20
	19.20
	13.00
	
	3.40

	30t吊钩重
	0.35t
	5.5
	17.50
	17.50
	13.00
	
	2.80

	12t吊钩重
	0.20t
	6.0
	16.00
	16.00
	13.00
	
	2.30

	4t吊钩重
	0.10t
	6.5
	14.60
	14.60
	13.00
	9.00
	1.90

	10m吊臂时钢丝绳数
	8根
	7.0
	13.50
	13.50
	12.00
	9.00
	1.60

	10-17m时钢丝绳数
	5根
	7.5
	12.00
	12.00
	11.20
	9.00
	1.30

	24m时钢丝绳数
	4根
	8.0
	10.50
	10.50
	10.50
	9.00
	1.00

	31m时钢丝绳数
	3根
	8.5
	
	9.40
	9.40
	9.00
	

	
	
	9.8
	
	7.20
	7.20
	7.70
	

	
	
	10.0
	
	6.95
	6.95
	7.50
	

	
	
	11.0
	
	5.80
	5.80
	6.40
	

	
	
	12.0
	
	4.90
	4.90
	5.55
	

	
	
	14.0
	
	3.45
	3.45
	4.20
	

	
	
	16.0
	
	
	2.50
	3.20
	

	
	
	18.0
	
	
	1.80
	2.45
	

	
	
	20.0
	
	
	1.30
	1.90
	

	
	
	22.0
	
	
	0.85
	1.50
	

	
	
	24.0
	
	
	
	1.10
	

	
	
	26.0
	
	
	
	0.75
	

	
	
	27.0
	
	
	
	0.65
	


(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)

 30吨汽车起重机性能表（二） 
	吊臂角度
	工作半径
	使用8.45m 副臂倾角5°
	吊臂角度
	工作半径
	使用13.5m副臂倾角5°

	80°
	7.9
	4.00
	80°
	9.3
	2.50

	78.5°
	9.5
	4.00
	77°
	12.0
	2.50

	78°
	10.2
	3.80
	76°
	12.7
	2.35

	76°
	11.2
	3.30
	74°
	14.1
	2.10

	74°
	12.2
	2.90
	72°
	15.6
	1.95

	72°
	13.4
	2.70
	70°
	17.1
	1.80

	70°
	14.6
	2.50
	68°
	18.5
	1.65

	68°
	16.0
	2.35
	66°
	19.9
	1.50

	66°
	17.3
	2.20
	64°
	21.3
	1.40

	64°
	18.5
	2.10
	62°
	22.7
	1.30

	62°
	19.8
	2.05
	60°
	24.0
	1.20

	60°
	20.7
	1.85
	58°
	25.3
	1.15

	58°
	21.9
	1.65
	55°
	27.1
	1.05

	55°
	23.6
	1.30
	54°
	27.7
	0.95

	54°
	24.1
	1.15
	52°
	28.8
	0.80

	52°
	25.0
	0.95
	50°
	29.9
	0.65

	50°
	25.8
	0.75
	48°
	30.9
	0.55

	48°
	26.8
	0.60
	
	
	


注：1、若副臂在工作位置，但仍用主臂吊装，主臂的起重性能应相应的减去1.4t 
    2、使用副臂吊装时，主臂的角度不得大于45，否则将倾翻

50吨汽车起重机性能表（主表）

以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	不支第五支腿，吊臂位于起重机前方或后方；支起第五支腿，吊臂位于侧方、后方、前方

	工作半径(m)
	主臂长度(m)

	
	10.70
	18.00
	25.40
	32.75
	40.10

	3.0
	50.00
	
	
	
	

	3.5
	43.00
	
	
	
	

	4.0
	38.00
	
	
	
	


	4.5
	34.00
	
	
	
	

	5.0
	30.00
	24.70
	
	
	

	5.5
	28.00
	23.50
	
	
	

	6.0
	24.00
	22.20
	16.30
	
	

	6.5
	21.00
	20.00
	15.00
	
	

	7.0
	18.50
	18.00
	14.10
	10.20
	

	8.0
	14.50
	14.00
	12.40
	9.20
	7.50

	9.0
	11.50
	11.20
	11.10
	8.30
	6.50

	10.0
	
	9.20
	10.00
	7.50
	6.00

	12.0
	
	6.40
	7.50
	6.80
	5.20

	14.0
	
	
	5.10
	5.70
	4.60

	16.0
	
	
	4.00
	4.70
	3.90

	18.0
	
	
	3.10
	3.70
	3.30

	20.0
	
	
	2.20
	2.90
	2.90

	22.0
	
	
	1.60
	2.30
	2.40

	24.0
	
	
	
	1.80
	2.00

	26.0
	
	
	
	1.40
	1.50

	28.0
	
	
	
	
	1.20

	30.0
	
	
	
	
	0.90

	各臂伸缩率

（%）
	二
	0
	100
	100
	100
	100

	
	三
	0
	0
	33
	66
	100

	
	四
	0
	0
	33
	66
	100

	
	五
	0
	0
	33
	66
	100

	钢丝绳倍率
	12
	8
	5
	4
	3

	吊钩重量
	0.515
	0.215


(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定) 

50吨汽车起重机性能表（副臂）
	吊臂位于起重机侧方或后方

	主臂仰角（°）
	吊臂长度（m）

	
	40.10+5.10
主臂+副臂
	40.10+9.00
主臂+副臂
	40.10+16.10
主臂+副臂

	
	0°
	20°
	0°
	20°
	0°
	20°

	78 
	4.0
	3.6
	3.2
	1.9
	1.5
	0.8

	75
	3.8
	3.2
	3.0
	1.8
	1.3
	0.8

	72
	3.2
	2.9
	2.8
	1.7
	1.2
	0.7

	70
	3.0
	2.5
	2.5
	1.6
	1.2
	0.6

	65
	2.5
	2.0
	2.0
	1.4
	1.1
	0.5

	60
	1.9
	1.6
	1.5
	1.0
	0.8
	0.5

	55
	1.4
	0.8
	1.0
	0.6
	0.6
	0.4

	各节臂伸缩率(%) 
	二
	100

	
	三
	

	
	四
	

	
	五
	

	钢丝绳倍率
	1

	吊钩重量
	0.1


80吨汽车起重机起重性能表(一)

以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	主臂起重性能表

	工作半径(m)
	吊臂长度(支腿全伸)
	吊臂长度
(不伸支腿)

	
	12.0m
	18.0m
	24.0m
	30.0m
	36.0m
	40.0m
	44.0m
	12.0m

	2.5
	80.0
	45.0
	
	
	
	
	
	15.0

	3.0
	80.0
	45.0
	35.0
	
	
	
	
	15.0

	3.5
	80.0
	45.0
	35.0
	
	
	
	
	15.0


	4.0
	70.0
	45.0
	35.0
	
	
	
	
	11.7

	4.5
	62.0
	45.0
	35.0
	27.0
	
	
	
	9.5

	5.0
	56.0
	40.0
	32.0
	27.0
	
	
	
	8.0

	5.5
	50.0
	37.0
	29.2
	27.0
	22.0
	
	
	6.8

	6.0
	45.0
	34.3
	27.2
	25.0
	22.0
	
	
	5.8

	6.5
	39.4
	31.5
	25.3
	23.2
	22.0
	18.0
	
	5.0

	7.0
	35.6
	29.1
	23.7
	21.5
	20.3
	18.0
	
	4.3

	8.0
	27.8
	25.4
	21.0
	18.8
	17.7
	15.7
	12.0
	3.2

	9.5
	20.8
	20.8
	17.8
	15.7
	14.6
	13.2
	12.0
	2.0

	10.0
	19.2
	19.2
	17.0
	15.0
	13.8
	12.6
	11.4
	1.7

	11.0
	
	16.5
	15.6
	13.5
	12.4
	11.4
	10.4
	

	11.8
	
	14.7
	14.7
	12.6
	11.4
	10.6
	9.7
	

	12.0
	
	14.2
	14.2
	12.4
	11.2
	10.4
	9.5
	

	13.0
	
	12.5
	12.5
	11.3
	10.2
	9.3
	8.8
	

	14.6
	
	10.0
	10.0
	10.0
	9.0
	8.5
	7.8
	

	15.0
	
	9.4
	9.4
	9.4
	8.7
	8.2
	7.6
	

	16.0
	
	
	8.1
	8.1
	8.1
	7.7
	7.1
	

	17.8
	
	
	6.2
	6.2
	6.2
	6.8
	6.3
	

	20.0
	
	
	4.5
	4.5
	4.5
	5.1
	5.6
	

	22.0
	
	
	
	3.4
	3.4
	4.0
	4.4
	

	23.0
	
	
	
	3.0
	3.0
	3.5
	3.9
	

	26.0
	
	
	
	
	1.7
	2.2
	2.6
	

	27.0
	
	
	
	
	
	1.9
	2.2
	

	28.0
	
	
	
	
	
	1.6
	1.9
	

	30.0
	
	
	
	
	
	1.0
	1.3
	

	31.0
	
	
	
	
	
	
	1.1
	


 

80吨汽车起重机起重性能表(二)
	  主要技术参数
	  副臂起重性能     

	
	主臂仰角
	支腿全伸在两侧或后部吊装

	名称
	参数
	
	44m主臂+9.5m副臂5°夹角
	44m主臂+15m副臂5°夹角

	
	
	
	工作半径(m)
	起重性能(t)
	工作半径(m)
	起重性能(t)

	全车总重
	63.00t
	81.3°
	10.0
	6.00
	11.5
	4.00

	主臂全伸时长度
	44.00m
	80.4°
	11.0
	6.00
	12.6
	4.00

	主臂全缩时长度
	12.00m
	80.1°
	11.3
	5.90
	13.0
	4.00

	最大仰角
	82°
	78.6°
	13.0
	5.20
	14.6
	3.75

	最大爬坡能力
	16%
	75.2°
	16.0
	4.40
	18.2
	3.05

	最小转弯半径
	15.40%
	70.8°
	20.0
	3.60
	22.5
	2.55

	最大提升高度
	58.50m
	66.0°
	24.0
	3.00
	27.2
	2.10

	80t主吊钩重
	1t
	63.8°
	26.0
	2.75
	29.1
	2.05

	80t辅助吊钩重
	0.5t
	58.0°
	30.3
	1.50
	34.0
	1.20

	6t副吊钩重
	0.25t
	55.4°
	32.0
	1.20
	
	


100t汽车吊性能表


120吨汽车起重机起重性能表 

以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	工作半径(m)
	            主 臂 长 度(m)

	
	12.6
	12.6
	16.6
	20.6
	24.5
	28.5
	32.5
	36.5
	40.5
	44.5
	48.5
	52.5
	56.0

	3
	120
	111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	107
	102
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	95
	94
	88
	81
	69
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	
	86
	82
	75
	66
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	79
	76
	70
	62
	51
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	66
	66
	62
	55
	49
	40
	
	
	
	
	
	

	7
	
	56
	56
	55
	49
	44.5
	38
	32
	23.6
	
	
	
	

	8
	
	48.5
	48
	47
	44
	40
	38.5
	32
	22.1
	20.1
	
	
	

	9
	
	42
	41.5
	40.5
	40
	36.5
	32.5
	29.8
	21.3
	19.9
	15.8
	
	

	10
	
	37
	36.5
	35.5
	35.5
	33.5
	30.5
	27.9
	21.3
	19.7
	15.8
	14.9
	12.6

	12
	
	
	29.1
	28
	28.9
	27.8
	26.2
	24.5
	21.3
	18.7
	15.8
	14.5
	11.8

	14
	
	
	24.8
	22.7
	23.5
	22.5
	22.5
	21.6
	18.9
	16.8
	15
	13.3
	11.1

	16
	
	
	
	18.3
	19.4
	18.4
	19
	19.1
	16.9
	15.1
	13.6
	12.2
	10.3

	18
	
	
	
	15.8
	15.8
	15.2
	16.8
	16.3
	15
	13.5
	12.3
	11.1
	9.6

	20
	
	
	
	
	13.2
	13.8
	14.1
	14.2
	13.4
	12.2
	11.1
	10.2
	8.9

	22
	
	
	
	
	11.5
	12.4
	12.2
	12.1
	11.7
	10.9
	10.1
	9.4
	8.3

	24
	
	
	
	
	
	10.7
	10.5
	10.4
	10
	9.9
	9.2
	8.6
	7.7

	26
	
	
	
	
	
	9.3
	9.2
	9
	8.5
	8.6
	8.3
	8
	7.2

	28
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	7.3
	7.4
	7.6
	7.4
	6.7

	30
	
	
	
	
	
	
	7
	7.2
	6.5
	6.3
	6.5
	6.9
	6.3

	32
	
	
	
	
	
	
	 
	6.3
	6
	5.6
	6
	6.1
	5.8

	34
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	5.6
	5.2
	5.6
	5.3
	5.2

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	4.8
	5.1
	4.5
	4.5

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.7
	4.5
	4.4
	4
	3.9

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2
	4
	3.5
	3.7

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.9
	3.6
	3.2
	3.5

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2
	2.8
	2.7

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.6
	2.4
	2.7

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.7
	1.7

	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2


150吨汽车起重机性能表(一)

以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	主臂360° 75%起重性能

	工作半径(m)
	吊臂长度(m)

	
	13.9
	17.7
	21.3
	25.0
	28.7
	32.3
	36.0
	39.6
	43.1
	52.8

	3.0
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	126.9
	65.2
	64.4
	
	
	
	
	
	
	

	4.0
	122.9
	65.1
	63.7
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	108.9
	65.1
	63.9
	56.5
	
	
	
	
	
	

	5.0
	99.8
	65.1
	61.4
	55.4
	
	
	
	
	
	

	6.0
	80.3
	65.0
	56.6
	51.7
	46.6
	40.8
	
	
	
	

	7.0
	68.9
	62.0
	53.3
	47.2
	43.9
	37.8
	33.1
	31.5
	
	

	8.0
	58.7
	57.1
	48.1
	44.6
	30.0
	34.4
	31.9
	30.2
	
	

	9.0
	49.4
	49.2
	44.9
	41.2
	35.8
	31.9
	29.8
	27.2
	27.0
	

	10.0
	42.0
	41.9
	41.6
	35.7
	33.8
	29.5
	27.2
	25.4
	24.8
	

	12.0
	
	29.8
	29.8
	29.2
	27.7
	24.6
	23.3
	21.8
	21.3
	17.6

	14.0
	
	21.6
	21.6
	21.6
	21.6
	21.4
	20.4
	19.5
	17.4
	16.0

	16.0
	
	
	16.3
	16.3
	16.3
	16.3
	16.3
	16.3
	15.2
	13.7

	18.0
	
	
	12.6
	12.6
	12.6
	12.6
	12.6
	12.6
	12.6
	12.2

	19.0
	
	
	
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	9.7
	10.7

	23.0
	
	
	
	
	6.7
	6.7
	6.7
	6.7
	6.7
	9.1

	26.0
	
	
	
	
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	6.8

	29.0
	
	
	
	
	
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	4.5

	35.0
	
	
	
	
	
	
	1.7
	1.7
	1.7
	3.0

	38.0
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	0.5
	1.8

	41.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.9


(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定) 

 
150吨汽车起重机性能表(二)

	吊臂回转至后部及两侧时吊装性能

	工作半径(m)
	吊 臂 长 度 (m)

	
	13.9
	17.7
	21.3
	25.0
	28.7
	32.3
	36.0
	39.6
	43.1
	52.8

	3.0
	140.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	131.3
	65.9
	64.4
	
	
	
	
	
	
	

	4.0
	122.6
	65.0
	63.7
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	109.2
	65.0
	63.7
	56.6
	
	
	
	
	
	

	5.0
	100.2
	64.9
	61.2
	55.4
	
	
	
	
	
	

	6.0
	80.3
	64.9
	56.5
	51.7
	46.6
	41.2
	
	
	
	

	7.0
	68.9
	62.0
	52.5
	47.2
	43.9
	37.8
	33.1
	31.5
	
	

	8.0
	58.7
	57.1
	48.1
	44.6
	39.0
	34.4
	31.9
	30.3
	
	

	9.0
	49.5
	49.3
	44.8
	40.9
	35.8
	31.9
	29.5
	27.1
	27.5
	

	10.0
	43.0
	41.9
	41.6
	35.6
	33.4
	29.6
	27.4
	25.3
	24.9
	

	12.0
	
	31.9
	31.9
	31.3
	27.7
	24.6
	22.6
	22.0
	21.3
	17.6

	14.0
	
	24.6
	24.6
	24.6
	24.6
	21.4
	20.3
	19.3
	18.2
	15.9

	16.0
	
	
	18.5
	18.5
	18.5
	18.4
	17.5
	16.8
	15.4
	13.7

	18.0
	
	
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.7
	14.4
	12.5
	12.0

	20.0
	
	
	
	11.8
	11.8
	11.8
	11.8
	11.8
	11.4
	10.6

	23.0
	
	
	
	
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5
	9.0

	26.0
	
	
	
	
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	7.6

	29.0
	
	
	
	
	
	4.4
	4.3
	4.2
	4.2
	6.1

	32.0
	
	
	
	
	
	
	2.9
	2.9
	2.1
	4.3

	35.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.7
	1.7
	2.8

	38.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	2.0

	41.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2

	44.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)

	


160t汽车吊性能表

	200吨汽车吊车
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260吨吊车性能表
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LTM1300/1-300t全液压汽车吊机
LTM1300/1-300t全液压汽车吊机主臂额定性能表：
支腿开距=8.85×8.5m、旋转角度=360°、标准配重=87.5t                 
以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！
	回转半径（m）
	15
	20.2
	25.4
	30.5
	35.7
	40.9
	46.1
	51.2
	56.4
	60

	3
3.5
	300
201
	200
185
	
152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
4.5
	131
120
	120
112
	116
110
	114
111
	95
93
	
76
	 
	 
	 
	 
	 

	5
6
	113
100
	104
92
	105
92
	104
92
	91
88
	75
69
	60
59
	
49
	 
	 
	 

	7
8
	89
80
	82
73
	82
73
	82
73
	81
72
	64
64
	57
57
	48
45
	39
38.5
	
32
	 

	9
10
	72
61
	65
59
	65
59
	65
59
	65
58
	64
59
	56
54
	43
40.5
	36.5
35
	31.5
30.5
	25.5
25.4

	12
14
	 
	 
	54
49.5
	53
48.5
	53
48
	54
49.5
	51
48
	38
36
	33.5
32.5
	29.8
28.5
	24.9
24.5

	16
18
	 
	 
	42
　 
	41
35
	40.5
36
	42.5
36.5
	42
36
	31.5
28.3
	28.9
26
	26
23.6
	23
21.4

	20
22
	 
	 
	 
	30.5
　 
	32
28.3
	31.5
27.9
	31
27.2
	25.8
23.5
	23.4
21
	21.5
19.6
	19.6
18.1

	24
26
	 
	 
	 
	 
	25.1
　 
	24.7
22.1
	24.1
21.4
	21.8
20.4
	19.2
17.6
	17.9
16.4
	16.7
15.4

	28
30
	 
	 
	 
	 
	 
	19.8
　 
	19.1
17.1
	19.2
17.7
	16.3
15.1
	15.1
13.9
	14.3
13.2

	32
34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
13.3
	16
14.5
	14
13.2
	12.8
11.8
	12.2
11.3

	36
38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.2
11.3
	12.4
11.7
	11.2
10.6
	10.5
9.8

	40
42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.2
10.2
	10
9.4
	9.1
8.7

	44
46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.9
8.5
	8.3
7.9

	48
50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.5
7.1

	52
54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	伸1
缩2
工3
况4
（％）
	0
	0/0
	0/0/0
	46/0/0
	46/0/0
	92/46/0
	92/46
	92/46
	92
	100

	
	0
	46/0
	46/0/0
	46/0/0
	46/46/0
	46/92/92
	92/92/92
	92/92
	92
	100

	
	0
	0/0
	0/46/0
	46/46/92
	46/46/46
	46/46/92
	46/92/92
	92/92
	92
	100

	
	0
	0/46
	0/46/92
	0/46/46
	0/46/46
	46/46/46
	46/46/92
	46/92
	92
	100

	
	0
	0/0/46
	0/46/92
	0/0/46
	0/0/46
	0/46/92
	46/46/92
	46/46/92
	46/46/92
	100



LTM1500-500t全液压汽车吊机

主臂额定性能表1：支腿开距=10×9.6m、旋转角度=360°、标准配重=135t。
以下工况仅供参考，实际请与本公司业务员联系！ 

	回转半径（m）
	主臂长度（m）
	回转半径（m）

	
	16.1
	21.3
	26.5
	31.7
	36.9
	42.1
	

	3
3.5
	500
400
	500
400
	500
400
	 

262
	
	
	
	
	3
3.5

	4
4.5
	325
262
	325
262
	325
261
	262
259
	248
239
	
	
	
	4
4.5

	5
6
	261
231
	255
226
	245
216
	243
214
	229
208
	183
168
	 

145
	
	5
6

	7
8
	206
186
	202
182
	192
173
	190
170
	190
170
	156
145
	133
123
	116
107
	7
8

	9
10
	170
155
	162
145
	156
141
	153
138
	153
138
	134
124
	114
106
	100
94
	9
10

	12
14
	128
107
	119
100
	117
99
	114
97
	114
97
	107
93
	92
80
	83
73
	12
14

	16
18
	
	
	
	82
71
	82
71
	83
71
	71
65
	63
55
	16
18

	20
22
	
	
	
	56
	61
53
	62
54
	58
53
	49.5
45
	20
22

	24
26
	
	
	
	
	47
	47.5
42.5
	46
40.5
	40.5
36.5
	24
26

	28
30
	
	
	
	
	
	37.5
32.5
	36
32
	33.5
31
	28
30

	32
34
	
	
	
	
	
	
	28.3
25.3
	28.5
26.6
	32
34

	36
38
	
	
	
	
	
	
	
	24.2
21.7
	36
38

	40
	
	
	
	
	
	
	
	19.4
	40


LTM1500-500t全液压汽车吊机

主臂额定性能表2：支腿开距=10×9.6m、旋转角度=360°、标准配重=135t。
	回转半径（m）
	主臂长度（m）
	回转半径（m）

	
	47.3
	52.5
	57.7
	62.9
	68.1
	73.4
	78.6
	84
	

	8
9
	93
87
	 

73
	
	
	
	
	
	
	8
9

	10
12
	81
72
	69
63
	60
54
	 

46.5
	 

41
	
	
	
	10
12

	14
16
	63
57
	57
52
	49.5
45
	43
39
	38
35
	33.5
31
	 

27.4
	 

20.9
	14
16

	18
20
	50
45
	46
41.5
	41.5
38
	36
33
	32.5
30
	28.8
26.8
	25.8
24.2
	19.5
18.2
	18
20

	22
24
	40
36.5
	37.5
34
	35
32
	30.5
28.2
	27.8
25.9
	24.9
23.2
	22.6
21.1
	16.8
15.6
	22
24

	26
28
	34
31.5
	30.5
28.1
	28.9
26.4
	25.9
24
	24.1
22.5
	21.6
20.2
	19.8
18.6
	14.4
13.4
	26
28

	30
32
	28.9
26.6
	26
24
	24.8
23
	22.2
20.6
	20.7
19
	18.6
17.3
	17.4
16.3
	12.4
11.4
	30
32

	34
36
	24.5
22.5
	22.2
20.5
	21.4
19.8
	19
17.4
	17.5
16.1
	16.1
15
	15
13.9
	10.2
9.2
	34
36

	38
40
	20.3
18
	18.9
17.4
	18.3
16.9
	15.8
14.2
	15
14
	13.9
12.9
	12.9
12
	8.4
7.6
	38
40

	42
44
	16.1
14.3
	15.9
14.5
	15.6
14.3
	13.2
12.1
	13
11.9
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